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关于榆树市鑫润环保科技有限公司生活垃圾

焚烧炉渣综合利用扩建项目环境影响报告表

的 批 复

榆树市鑫润环保科技有限公司：

你单位委托吉林省百瑞环境技术服务有限公司编制的《榆树市鑫润环保科技有限公司生活垃圾焚烧炉渣综合利用扩建项目环境影响报告表》（报批版）和审批申请收悉。经研究，批复如下：

一、同意榆树市鑫润环保科技有限公司生活垃圾焚烧炉渣综合利用扩建项目建设。

二、项目概况：项目位于榆树市立新村小刘屯南侧，厂界东侧、南侧为农田；西侧隔公路为农田；北侧为闲置砖厂，总用地面积13160m2，总建筑面积5449.29m2。本项目原料为榆树市鸿大环保电力有限公司生活垃圾焚烧产生的炉渣，采用湿法处理工艺，将炉渣破碎并分拣成废旧金属、环保砂、泥渣及未燃尽垃圾四部分，其中废旧金属出售给回收企业，泥渣和环保砂混合制成建筑集料用于基坑回填，未燃尽垃圾送回垃圾焚烧发电厂再次焚烧。项目扩建完成后，年可处理12万吨生活垃圾焚烧炉渣。

三、落实报告提出的各项环境保护措施，特别是须做好以下环境保护工作：

（一）加强施工期环境管理，采取切实可行的防尘、降噪及废水治理措施，妥善处理产生的固体废物，防止噪声、废水、废气、扬尘、固废等污染周围环境。

（二）炉渣粉碎筛选过程产生的废水、泥渣压滤废水、原料及产品渗出废水一同排入沉淀池，上清液全部回用于生产。场区采取雨污分流制排水设计，初期雨水进入收集池，用于生产补水。生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏，用于农肥。废水禁止外排。

（三）炉渣及产品堆场采取设置围挡、洒水抑尘、苫布遮盖等措施；炉渣料斗封闭设计，通过上措施，减少粉尘无组织排放，颗粒物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值要求。

（四）通过选用低噪声设备、对噪声源做减振隔声处理、加强设备维护等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。

（五）生活垃圾由环卫部门统一清运；由泥渣和环保砂混合制成的建筑集料应满足《生活垃圾焚烧炉渣集料》及相关标准要求。
（六）场区及车间地面全部硬化，炉渣及产品堆场、车间暂存区及各池体须按报告表中提出的防渗等级要求做好防渗处理，防止废水渗入地下，造成地下水及土壤污染。

四、项目各项污染防治设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

五、请榆树市生态环境保护综合行政执法大队做好该项目的环境保护监管工作。
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