中标内容
	序号
	货物

名称
	品牌
	规格型号

参数
	生产厂家
	单位
	数量
	单价（元）
	合价

	1
	三人扭腰器
	喜得奥
	规格：1535×1370×1145㎜；型号：XA-X10015
★1、直埋式，主立柱采用直径114mm，壁厚3mm的钢管；

2、扶手采用直径42mm，壁厚3mm的钢管 焊接而成；

3、转腰盘为4mm厚冷板冲压，保证8年使用寿命，直径300mm，高度22mm，周圈倒圆角R2，表面凹凸防滑，避免滑脱危险；

4、转腰内部采用阻尼结构，控制转动速度，保证使用者人身安全，轴承采用优质6205轴承6个，中间转轴直径25mm，保证使用要求；

5、器材按照GB19272-2011标准进行相关静载荷、稳定性及疲劳试验，并符合标准要求。
	浙江新奥运动器材有限公司
	件
	28
	2300
	64400

	2
	二位太空漫步机
	喜得奥
	规格：2100×600×1180㎜；型号：XA-X10004
★1、主立柱采用直径114mm，壁厚3mm的钢管；顶端采用外扣式钢制盖帽，避免雨水淋进；

2、摆臂管材采用直径60mm，壁厚3mm的钢管，摆臂与立柱间距60mm；

3、踏板为4mm厚冷板冲压，表面并设有防滑凸台和排水孔，踏板前后安装缓冲胶垫，避免人员伤害，外形尺寸为350*152*37mm，两踏板间距不小于120mm；

4、扶手管采用直径42mm，壁厚2.5mm的钢管；

5、限位采用整体铸钢型内限位结构，限位左右摆动角度单边摆幅小于65度；

6、器材按照GB19272-2011标准进行相关静载荷、稳定性、冲击及疲劳试验，并符合标准要求；
	浙江新奥运动器材有限公司
	件
	28
	3200
	89600

	3
	伸腰伸背器
	喜得奥
	规格：L684×W648×H945㎜；型号：XA-X10024
★直埋式，主立柱采用直径114mm，壁厚3mm的国标钢管；

◆伸腰器扶手弯管使用直径42mm，壁厚2.5mm的国标钢管；

◆主架支撑管采用直径32mm，壁厚2.5mm的国标钢管，小支撑管采用20*40*2mm椭圆管，固定板厚度为6mm，防止使用者产生钩挂拉伤； 

◆器材板面采用3厚冷板卷板而成，避免卡夹伤害；

◆器材按照GB19272-2011标准进行相关静载荷、稳定性、冲击及疲劳试验，并符合标准要求。
	浙江新奥运动器材有限公司
	件
	28
	1700
	47600

	4
	膝关节康复器
	喜得奥
	规格：L758×W768×H923mm；型号：XA-X10053
◆直埋式，主立柱采用直径114mm，壁厚3mm的国标钢管；

◆摆臂管材采用60mm方管，壁厚2.5mm的国标钢管；

◆座板为4mm厚钢板冲压，保证8年使用寿命，周圈倒圆角R2，避免人身伤害；

◆限位采用铸钢型内限位结构，撞击垫采用聚氨酯材料，抗撞击、弹性好、抗老化、抗高低温，最大外圆尺寸为113mm，壁厚6.5mm，轴端与立柱焊接，套端与摆腿焊接，采用4个优质6206轴承，中间转轴直径30mm，保证冲击试验要求，限位左右摆动角度单边摆幅小于65度，外露边沿全部R3倒角，减小碰撞伤害；

◆整机轴承防水圈采用特制骨架油封防水圈，密闭性好，防水防尘，持久耐用；

◆座板采用4mm厚钢板冲压，双脚踩踏处设有防滑装置，防滑台高度不低于30mm， 避免踩踏滑脱造成人员伤害，周圈倒圆角R2，踏板两侧设有防撞胶垫，避免人身伤害；

◆立柱顶端采用封闭处理，扣帽采用2mm厚钢板冲压成型，避免进入雨水；

◆转体内部采用阻尼结构，控制转动速度，保证使用者人身安全，轴承采用优质6205轴承4个，中间转轴直径25mm，保证使用要求；

◆整机轴承防水圈采用特制骨架油封防水圈，密闭性好，防水防尘，持久耐用；

◆器材铭牌采用全不锈钢腐蚀，尺寸为210*90mm，拉铆钉坚固，边缘紧贴立柱，避免造成勾挂伤害；

◆器材按照GB19272-2011标准进行相关静载荷、稳定性及疲劳试验，并符合标准要求。

◆整机无勾挂，无挤压点，无剪切点，无卡夹处；

◆器材具有1站式运动位，可1人同时使用；

◆器材主立柱埋入深度不小于600mm，地埋尺寸不小于400*400*500mm，

◆标准件选用防盗不锈钢螺丝；
	浙江新奥运动器材有限公司
	件
	18
	2700
	48600

	5
	四位压腿器（四联压腿按摩器）
	喜得奥
	规格：L1076×W1076×H1052mm；型号：XA-X10065
◆直埋式，主立柱采用直径Φ114mm，壁厚3mm的国标钢管；

◆主承载管采用Φ60mm方管，壁厚2.50mm的国标钢管；

◆整机防水采用密闭性好，防水防尘，持久耐用；

◆器材铭牌采用全不锈钢腐蚀，尺寸为210*90mm，拉铆钉坚固，边缘紧贴立柱，避免造成勾挂伤害；

◆器材按照GB19272-2011标准进行相关静载荷、稳定性及疲劳试验，并符合标准要求。

◆整机无勾挂，无挤压点，无剪切点，无卡夹处；

◆器材具有2站式运动位，可2人同时使用；

◆器材主立柱埋入深度不小于500mm，地埋尺寸不小于400*400*600mm， 

◆标准件选用防盗不锈钢螺丝；
	浙江新奥运动器材有限公司
	件
	8
	1500
	12000

	6
	棋牌桌
	喜得奥
	规格：L1600×W1600×H842㎜；型号：XA-X10019
★直埋式，主立柱采用直径114mm，壁厚3mm的国标钢管；

◆棋牌桌桌架采用40*40*2mm的方管焊接而成，四角配以特制冲压件圆滑过度，避免碰撞伤害；

◆棋牌桌板面采用1.0mm厚304不锈钢腐蚀而成，尺寸为620*620mm，板面材质保证8年不生锈； 

◆坐椅采用直径285mm，高度22mm，厚度4mm的冷板冲压成型，周圈倒角R2，避免划伤危险，立管采用直径89mm，壁厚3.0mm的国标钢管；

◆器材按照GB19272-2011标准进行相关静载荷、稳定性试验，并符合标准要求。
	浙江新奥运动器材有限公司
	件
	28
	2300
	64400

	7
	双人坐蹬器
	喜得奥
	规格：L2100×W560×H1576㎜；型号：XA-X10003
★座椅、靠背上表面边缘以R不小于3mm的圆弧过渡；座椅下部、靠背后侧棱边圆滑过渡；

★立柱规格Φ114mm×3mm,摆杆有限制摆幅的限位装置，摆杆规格不小于Φ60mm×3mm；

◆坐板采用一次冲压成形，板材壁厚不小于4mm；

◆轴承座支架、耳片公称壁厚为10mm；
	浙江新奥运动器材有限公司
	件
	8
	2000
	16000

	8
	腿部按摩器
	喜得奥
	规格：L580×W340×H1545㎜；型号：XA-X10025
★ 直埋式，主立柱采用直径114mm，壁厚3mm的国标钢管；

◆ 扶手管材采用直径32mm，壁厚3mm的国标钢管，与立柱焊接连接；

◆ 按摩轮采用尼龙合金材质，抗老化，抗高低温，按摩效果舒适，安全耐用，按摩 轮分为高低两个按摩位，适合不同身高人群使用；

◆ 转轴直径25mm，采用4个6205优质轴承；

◆ 器材立柱顶端采用封闭处理，避免进入雨水；

◆ 器材按照GB19272-2011标准进行相关静载荷、稳定性试验，并符合标准要求。
	浙江新奥运动器材有限公司
	件
	28
	1700
	47600

	9
	肋木架
	喜得奥
	规格：L1423×W114×H2100㎜；型号：XA-X10017
★直埋式，主立柱采用直径114mm，壁厚3mm的国标钢管；

◆横杠为直径32mm，厚度3m的国标钢管，横杆间距离是331.5mm;全部整体焊接，牢固耐用；

◆缓冲层厚度300mm，最下端横杆距地面距离大于400mm，更加安全可靠，避免出现 意外伤害；

◆器材按照GB19272-2011标准进行相关静载荷、稳定性试验，并符合标准要求。

◆整机无勾挂，无挤压点，无剪切点，无卡夹处，各处孔径空隙符合GB19272-2011标准；
	浙江新奥运动器材有限公司
	件
	28
	1900
	53200

	10
	腰背按摩器
	喜得奥
	规格：L1492×W842×H1327㎜；型号：XA-X10013
★1、直埋式，主立柱采用直径114mm，壁厚3mm的钢管；

2、腰部左右扶手管采用直径42mm，壁厚3mm的钢管； 腰部半圆管采用直径42mm，壁厚3.0mm的钢管；

3、背部按摩棒连接管采用直径42mm，壁厚3.0mm的钢管；按摩轴采用直径27mm钢管焊接加工而成，与按摩棒配合紧密，转动流畅；

4、共采用3个按摩棒，器材棱边和尖角采用不小于3mm的圆角过渡；

5、按摩棒采用PVC材质，表面硬度适中，长度400mm，直径75mm，按摩点直径13mm，按摩点高度3mm，符合人体按摩使用要求；

6、手把套采用流化橡胶材质，手感好抗老化，另设有防盗措施，安全耐用；

7、器材按照GB19272-2011标准进行相关静载荷、稳定性及疲劳试验，并符合标准要求；
	浙江新奥运动器材有限公司
	件
	28
	1600
	44800

	11
	腹肌板
	喜得奥
	规格：1385×660×599㎜；型号：XA-X10016
★主要承载立柱钢管：φ114mm×3mm，主要承载横梁钢管φ60mm×3mm的钢管；

2、腹肌板面采用整体封闭焊接，防止卡夹、钩挂，板面采用厚度1.8mm厚的冷板，与支撑管全面焊接；

3、器材按照GB19272-2011标准进行相关静载荷、稳定性及疲劳试验，并符合标准要求；

4、整机无勾挂，无挤压点，无剪切点，无卡夹处；
	浙江新奥运动器材有限公司
	件
	28
	1900
	53200

	12
	双位单杠
	喜得奥
	规格：2814×114×2015㎜；型号：XA-X10005
★1、直埋式，主立柱采用直径114mm，壁厚3mm的标准钢管；

2、杠面直径32mm，壁厚3mm的无缝钢管；

3、单杠有效使用宽度1220mm，两柱立柱中心距离1350mm；杠面直径32mm，符合GB19272-2011要求；

4、柱子连接采用圆盘封顶式连接，避免进入雨水，周圈倒角R3；

5、器材具有2站式运动位，同一时间只可两人使用；

6、器材按照GB19272-2011标准进行相关静载荷稳定性试验，并符合标准要求。
	浙江新奥运动器材有限公司
	件
	28
	1500
	42000

	13
	双杠
	喜得奥
	规格：2442×772×1350㎜；型号：XA-X10012
★1、直埋式，主立柱采用直径114mm，壁厚3mm的标准钢管,主要承载横梁直径42mm，壁厚3mm的无缝钢管；

2、器材按照GB19272-2011标准进行相关静载荷稳定性试验，并符合标准要求。
	浙江新奥运动器材有限公司
	件
	28
	1900
	53200

	14
	划船器
	喜得奥
	规格：L1290×W890×H998㎜；型号：XA-X10023
★直埋式，主立柱采用114，壁厚3mm的国标钢管；

◆ 主架横管采用60mm，壁厚3mm的国标钢管；

◆ 坐椅横管、脚踏杆材采采用80*40mm，壁厚3mm的国标方管，双脚踩踏处设有防滑装置，避免踩踏滑脱造成人员伤害；

◆ 限位采用全铸钢三面撞击式内限位，增大受力面积，减小碰撞伤害；

◆ 坐板采用厚度4mm的冷板冲压成型，周圈倒角R2，避免划伤危险；

◆ 扶手管弯采用直径42mm，壁厚3mm的国标钢管。
	浙江新奥运动器材有限公司
	件
	8
	3000
	24000

	15
	钟摆器
	喜得奥
	规格：L1060×W875×H1490㎜；型号：XA-X10018
★直埋式，主立柱采用直径114mm，壁厚3mm的国标钢管；

◆摆臂管材采用60*60mm方管，壁厚3mm的国标钢管；

◆踏板为4mm厚钢板冲压，保证8年使用寿命，周圈倒圆角R2，避免人身伤害；

◆限位采用铸钢型内限位结构，撞击垫采用聚氨酯材料，限位左右摆动角度单边摆幅小于65度，外露边沿全部R3倒角，减小碰撞伤害；

◆踏板采用4mm厚钢板冲压，双脚踩踏处设有防滑装置，防滑台高度不低于30mm， 避免踩踏滑脱造成人员伤害，周圈倒圆角R2，踏板两侧设有防撞胶垫，避免人身伤害；

◆立柱顶端采用封闭处理，扣帽采用2mm厚钢板冲压成型，避免进入雨水；
	浙江新奥运动器材有限公司
	件
	8
	2300
	18400

	16
	骑马机
	喜得奥
	规格：L1390×W780×H1116㎜；型号：XA-X10007
★直埋式，主立柱采用直径114mm，壁厚3mm的国标钢管；

◆横梁管材采用直径60mm，壁厚3mm的国标钢管；

◆转轮采用国标钢管压圆而成，中间采用直径25mm，壁厚2.5mm国标钢管支撑，外圈钢管直径42mm壁厚2.5mm，转轮外圈直径900mm，两转盘间距653mm； 

◆内部采用耐磨尼龙阻尼结构，控制转盘转动速度；

◆器材按照GB19272-2011标准进行相关静载荷、稳定性及疲劳试验，并符合标准要求。
	浙江新奥运动器材有限公司
	件
	8
	2500
	20000

	17
	健身车
	喜得奥
	规格：L755×W524×H1099㎜；型号：XA-X10021
★主立柱采用直径114mm，壁厚3mm的国标钢管，主立柱顶端采用外扣式钢制盖帽；

◆器材采用上部限位，限位采用全铸钢三面撞击式内限位，增大受力面积，撞击垫采用特殊配方流化橡胶特制而成，抗撞击、弹性好、抗老化、抗高低温，轴承采用优质6205轴承，中间转轴直径25mm，限位侧板厚度为10mm，限位套直径135mm，长度80mm，厚度6mm，保证使用要求，外露边沿全部R3倒角，减小碰撞伤害;

◆坐板管材采用直径60mm，壁厚3mm的国标钢管

◆把手立管及踩踏横管采用直径48mm，壁厚3mm的国标钢管，双脚踩踏处设有防滑装置，避免踩踏滑脱造成人身伤害；
	浙江新奥运动器材有限公司
	件
	8
	2100
	16800

	18
	跷跷板
	喜得奥
	规格：L1855×W382×H978㎜；型号：XA-X10006
★主立柱采用直径114mm，壁厚3mm的国标钢管；

◆横梁采用直径□100×80壁厚3mm的国标钢管，扶手管材采用直径32mm，壁厚2.5mm的国标钢管，竖管长度为220mm，横管长度为340mm；

◆坐板为4mm厚冷板冲压，保证8年使用寿命，周圈倒圆角R2，避免人身伤害；

◆器材按照GB19272-2011标准进行相关静载荷、稳定性及疲劳试验，并符合标准要求。
	浙江新奥运动器材有限公司
	件
	8
	2500
	20000

	19
	手指锻炼摸高器
	喜得奥
	规格：260×245×3050mm；型号：XA-X10121
★直埋式，主立柱采用直径114mm，壁厚3mm的国标钢管；

◆承载管采用40*20mm方管，壁厚2.0mm的国标钢管；

◆保证8年使用寿命，周圈倒圆角R2，避免人身伤害；

◆立柱顶端采用封闭处理，扣帽采用2mm厚钢板冲压成型，避免进入雨水；

◆训练板采用高密度塑料板一次性成型加工，无毒无味环保抗老化材料经久耐用。
	浙江新奥运动器材有限公司
	件
	8
	2000
	16000

	20
	上肢手指锻炼器
	喜得奥
	规格：L1595×W871×H2350㎜；型号：XA-X10131
★直埋式，主立柱采用直径114mm，壁厚3mm的国标钢管；主要承载横梁采用直径60mm，壁厚3mm的国标钢管。
◆U型弯采用直径32mm，壁厚2.5mm的国标钢管，扶手管采用直径32mm，壁厚2.5mm的国标钢管。

◆立柱顶端采用封闭处理，扣帽采用钢板冲压成型,避免进入雨水

◆手把套采用流化橡胶材质，手感好抗老化，另设有防盗措施，安全耐用；
	浙江新奥运动器材有限公司
	件
	8
	1920
	15360

	21
	直埋式篮球架
	喜得奥
	规格：L2750×W1800×H3950㎜；型号：XA-H80003
◆主架采用Φ165×4mm定制的优质国标钢管整体弯制而成，篮架上、下拉杆采用Ф48×3mm优质国标钢管。

◆通过调节上拉杆可调节篮板的板面垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度，通过调节篮板与探臂连接部位，可微调篮板垂直和平行度，篮板与主架连接采用5点支撑；

◆ 篮球板尺寸：1800*1050*50mm，结构尺寸符合GB 19272-2011中5.12.1.3要求，篮球板采用SMC篮球板，强度应符合GB 19272-2011中6.12.1.1.3要求；

◆篮球板SMC面板厚度不低于5mm，翻边宽度不低于50mm，翻边厚度不低于7 mm；背面加强筋采用V字型与井字型相结合结构，加强筋厚度不低于6mm，加强筋高度不小于45 mm；

◆篮板投篮区背面安装加强钢板，加强钢板尺寸为570㎜*150㎜*5㎜

◆ 篮架支点与篮板结合处设有优质钢板加固。篮板预埋螺母及开孔处应采取防水处理,连接部分均采用防锈螺栓及防盗帽；篮板板面要保证平整光滑，8年内不因产品质量原因造成变形、剥离、损坏。

◆篮圈采用抗压篮圈，水平固定在篮板上，与篮架连接的钢板采用优质钢板，优质特制圆头螺栓。篮圈用直径为Φ18mm的实心圆钢制作，整圆直径468mm，篮圈在去除压力后可自动返回原位置。

◆器材采用全自动数控锯床下料，效率高定位准确，弯管工序采用数控弯管机，角度准确外形美观，焊接采用二氧化碳保护焊机配合混合气体焊接，焊接外形美观，焊道平直，无需打磨，并配备粉尘收集处理系统，净化车间空气，保证工人身体健康，表面处理采用抛丸-喷淋工艺，除锈除油彻底，增加工件表面皮膜，增强塑粉附着力，外表面绿色环保静电粉末，采用进口静电喷涂设备，出粉均匀，粉末附着力强，塑面耐酸碱、耐湿热、抗老化、耐腐蚀、外观美观，适合潮湿和酸雨环境，产品的涂料配方不含有毒元素，粉末回收采用旋风式离心机粉末回收系统，回收率可达98.6%，节省粉末降低粉尘污染，操作方便，节能环保。；

◆采用直埋式。地埋深度不低于900mm，地埋部分与地上部分的立柱必须为一体，不得焊接；地埋部分的主立柱地埋管采用 “十”字交叉状，混凝土浇注方式固定。基周围土质、地基处理、混凝土标号等按国家标准执行。

◆ 器材铭牌采用全不锈钢腐蚀，尺寸为200*90mm，拉铆钉坚固，边缘紧贴立柱避免造成勾挂伤害；

◆整机无勾挂，无挤压点，无剪切点，无卡夹处，各处孔径空隙符合GB19272-2011标准；

◆器材按照GB19272-2011标准进行相关静载荷稳定性试验，并符合标准要求。

◆器材包装为内部加厚气泡膜缠绕，外部打包带缠绕的双层包装，有效阻隔运输当中产生磕碰，使器材完好无损。
	浙江新奥运动器材有限公司
	件
	18
	4200
	75600

	22
	室内乒乓球桌
	喜得奥
	规格二：L2742×W1526×H760㎜；型号：XA-P90002
★单折式球台，由支架、台面、网架组成。
★支架采用40*40*1.0mm,边框30x20x1.mm的方形管材制作，底部有可调节平整度的手轮，支架金属外表经喷砂抛丸、酸洗磷化后静电喷涂。
◆台面长2742mm，宽1526mm，高760mm,台面用两块专用球台高密度板组成，弹性及平整度达到国家标准。台面厚度为15mm，台面颜色为无光蓝，台面无有划痕、明显的斑点、气泡、凹凸等缺陷；球台的边线和和端线为20mm，中线为3mm;为白色，台面弹性230～260 mm，弹性均匀度10 mm，球台稳定性14 mm，台面光泽度(  60°），配网架、网架 高15.25 mm,长度152.5mm，网子为蓝色或墨绿色。 
	浙江新奥运动器材有限公司
	副
	18
	3080
	55440

	总计（列入价格汇总表）
	898200.00


注：以上结果公示1个工作日

评标专家名单：张春雷、程冬美、姜广义、周丽坤、梁朝晖

八、代理服务收费标准及金额：

按照国家发改委发改办价格[2003]857号文件规定，执行发改价格[2015]299号文件，向中标人收取招标代理服务费1.3473万元。

如果对中标结果有异议，请在法律规定期限内向吉林省百桥建设项目咨询管理有限公司提出质疑 ；如没有异议，公示期结束将下发中标通知书。

采购人信息

名 称：榆树市文化广播电视和旅游局

地址：榆树市行政中心办公楼

联系人：王晓东

联系方式：13756351968
采购代理机构信息

代理机构：吉林省百桥建设项目咨询管理有限公司

地  址：长春市东南湖大路1717号赛东大厦C座C1栋2楼

联系人：张维博

电  话：17131009553

项目联系方式

联系人：张维博

电  话：17131009553

监督单位：榆树市财政局政府采购管理办公室

联系电话：0431-83624470



